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OPIS
TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
W MIEJSCOWOSCI GNIECHOWICE UL. RADOSNA

BRA[}JZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie, 55-080 Katy Wroctawskie ul. Rynek 1

2. Podstawa opracowania
Projekt powstal na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomigdzy
Inwestorem a firma ,ElektroBor” Maciej Borowski
Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastgpujacych materiatow:

e Mapy do celow projektowych w skali 1:500

e Wizji lokalnej w terenie

e Obowiazujace przepisy

e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pemmo izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi.

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog cz.1-styczen 2007
Norma PN-EN 13201-2 Wymagania o$wietleniowe cz.2-sierpien 2007

e Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametrow os$wietleniowych cz.3-pazdziernik
2007

e Normy czynnosciowe i1 przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczace sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

e Wykaz wilascicieli wladajacych
Uzgodnienia branzowe

e Wytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonaweczy budowy oswietlenia
drogowego w miejscowosci Gniechowice ul. Radosna na dziatkach:
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253/3,252/12, 252/13, 68/4
4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza

e Montaz shupéw oswietleniowych
Montaz opraw oswietleniowych
Wykonanie wykopu pod kabel
Uktadanie kabla nn oswietleniowego
Ukfadanie rur ochronnych
Wykonanie potaczen
Wykonanie pomiaréw
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
Uziemienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci

Gniechowice ul. Radosna.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie drogowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej o$wietlenia
drogowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

W dwdch miejscach projektowanych stupéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych terenu.
W oparciu o powyzsze wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objgtym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowej
linii o$wietlenia wraz z zabudowa stanowisk stupowych wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektow jak wyzej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategori¢ geotechniczna

Rozwiazania katalogowe posadowienia shupodw przyjete dla gruntu sredniego zapewniajg

stabilnos¢ projektowanych stupéw przy sitach wystepujacych od naprezen przewodow i od

parcia wiatru.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nn zasilajacej stupy oswietleniowe o$wietlenia
kablowego. Dhugos¢ linii kablowej wynosi: wykop pod kabel 198 mb, kabel YAKXS 4x25
mm? — 228 mb.

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu w miejscowosci Katy Wroclawskie.

11. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.

12. Informacja i dane o zagrozeniu dla srodowiska
Inwestycja w czgsci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urzadzen zewnetrznych

14. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie drogowe.

15. Sie¢ oswietleniowa - zasilanie

e Zgodnie z warunkami zasilania nr WP/080161/2014/005R05, PH 1000038182 z dnia
19 listopada 2014 r. wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu. Region Sroda Slaska nalezy:

e Zasilanie z istniejacej szafki ztaczowo-pomiarowej Zk-3 na dziatce nr 253/3,
16. Projektowane o$wietlenie kablowe

o Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowa¢ i oznaczy¢ kolizje z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami bhp.

¢ W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowacé stupy
os$wietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys 1/E

e Pomigdzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem typu
YAKXS 4x25 mm? o tacznej dlugosci 228 mb w rurze ochronnej na catej dlugosci

e Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 198 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x3 mm? i
przysypa¢ ziemia z wykopu
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e  Wykona¢ polaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczaé wartosci 10 Q przy shupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

17. Ukladanie kabli

¢ [Kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowad
uszkodzenie kabla.

e Utlozony kabel nalezy zasypac warstwa ziemi rodzimej 25 cm i ulozy¢ foli¢ niebieska
na catej dlugosci wykopu.

e Glebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna byé mniejsza niz 70

cm.

Przy uktadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej shupie nalezy zostawié zapas kabla o dtugosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych

Wykonane roboty nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji

we Wroctawiu.

e Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla 0sob
trzecich.

e Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z wiasciwym wiascicielem drogi.

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE
oraz normami.

18. Wykaz podstawowych materialow
e  Oprawy oswietleniowe LED z redukcja mocy 36W - 5 szt.
Stup aluminiowy anodowany o wysokosci 6,5 m — 5 kpl.
Wysiggnik WR-2/1- 5 szt.
Fundament B-60-5 szt.
Kabel YAKXS 4x25 mm? — 228 mb
Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 198 mb
Przewody : YDY 3x2,5 mm’.

19. Opis slupow i opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysi¢ggnik z zakonczeniem Fi 60.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium anodowanego,
powloka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedlug zalgczonej karty katalogowej powloka
anodowana. Oprawa wyposazona w 12 diod umieszczone na plytce drukowanej z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa o
podwyzszonych wilasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catlkowita oprawy max 39 W strumien $wietlny oprawy min
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4800Im. Temperatura barwy $wiatla 5000K +/- 5% Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66
modulu optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie poza zasilaczem
umieszczone w oprawie 10KV. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i byé
gotowe do dziatania i montazu.

Wizerunek oprawy
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Krzywa rozsylu oprawy

105* 1050

90°

o
750 75¢
\ g
607 &0F
a5 55
280
640
3¢ 15" o 15" e
cch/klm

........ CO-C18) —— C90 - (270

Stupy

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 6,5 metra, $rednica stupa przy podstawie fi 146
podstawa z blachy tloczonej o wymiarach 320 x 320, rozstaw srub 250 x 250 co zapewnia
stabilno$¢ calej konstrukcji. Na stupie przewidziano wysiggnik podnoszacy o ok. 0.2 metra,
kat nachylenia wysiggnika 5 stopni, wysieg o dlugosci ok. 0.9 m, zakonczony elementem
dekoracyjnym w ksztalcie kuli anodowanym pod kolor stupa, zakonczenie wysiggnika
umozliwiajgce montaz oprawy fi60, wysoko$¢ zawieszenia oprawy ok. 6.7 m. Stup i
wysiggnik zabezpieczony technologiag anodowania minimalna warto$¢ w mikronach anody
min 20 mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana
z podiozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zhluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowanag znakiem CE
wystawiong przez producenta. Shupy i wysiggniki muszg spelnia¢ wymagania
wytrzymalosciowe dla strefy wiatrowej 1 kategorii terenu przewidzianej inwestycji.
Wytrzymato$¢ stupa potwierdzona raportami wytrzymatosci przez producenta. Do
wyposazenia dotaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementow zlacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy).
Wizerunek stupa
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Wizerunek wysiggnika

Fundamenty
Na inwestycje nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Kofice Srubowe cynkowane ogniowo

zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwa. Powierzchnia fundamentu pokryta srodkiem
impregnujacym. Fundament sugerowane przez producenta stupow badz jego produkcji. Stosowanie innych
rozwiazan nie moze wplywac na utrate gwarancji catej konstrukcji.

Wizerunek fundamentu

lea

Dodatkowe informacje:
- dopuszcza si¢ zastosowanie opraw réwnowaznych co znaczy nie gorszych niz zaproponowane w

przedmiocie zaméwienia.
- korpus oprawy nie moze mie¢ mozliwosci zluszczama odpryskiwania odchodzenia farby przez caly

okres uzytkowania. Przy zastosowaniu innego materialu dostarczyé gwarancj¢ ze strony producenta pod

rygorem wymiany korpuséw przez caly okres uzytkowania.
- rownowaznos$ci nalezy potwierdzi¢ szczegélowymi obliczeniami na podkladzie,
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- nie dopuszeza si¢ stosowania opraw z wyciggnietym radiatorem na powierzchni¢ oprawy poniewaz
wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszezen ze Srodowiska naturalnego.
- oprawa rownowazna ma nawiazywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

20. Charakterystyka instalacji zewnetrznych

e Zasilanie ze stacji transformatorowej R-3208 wg warunkow
WP/080161/2014/005R05

Obwod L1 oswietlenia drogowego(budowa)

Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nn
Laczna dhugosé linii kablowej: 228 mb
Dhugosé wykopu pod kabel — 198 mb
Poczatek linii: shup nr L1/1

Koniec linii: stup nr L1/5

Oprawy oswietleniowe LED 36W — 5 kpl.
Stup aluminiowy anodowany 6,5 m —5 kpl.
Fundament B-60 — 5 kpl

Typ kabla : YAKXS 4x25 mm?

OO0 00000 CoO0

21. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w uktfadzie TN-C.
Ochrone przeciwporazeniowa rozwigzaé¢ zgodnie z norma N SEP-E-001/2003
Réwnolegle z kablem wzdtuz trasy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30mm x 3mm.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€2.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .

22. Dane charakterystyczne obiektu

Kable typu YKXS 4x25 mm? -228 mb

Wykop pod kabel- 198 mb

Oprawy o$wietleniowe LED z reduktorem mocy 36W- 5 kpl.

Stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane o wysokosci 6,5 m— 5 kpl.
Napigcie robocze 230/400 V

Kategoria obiektu — XXVI

Wspolczynnik wielkosci obiektu — 1,5

Parametr — dtugos¢ L = 198 mb

23. Wykaz rysunkow

e Rysunek 1/E — Plan trasy sieci oswietleniowej
e Rysunek 2/E — Schemat jednokreskowy

24. Wykaz zalgeznikow

e Zalacznik nr 1- Warunki przylaczenia
e Zalacznik nr 2- Uzgodnienie z Urzedem Gminy Katy Wroctawskie
e Zalgcznik nr 3- Uzgodnienie z Zarzadem Drog Miejskich

- __________|
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Zalacznik nr 4- Uzgodnienie z osobg prywatng

Zakgcznik nr 5- Protokét z Narady Koordynacyjne;j
Zatgcznik nr 6- Mapa ewidencyjna gruntow

Zaltacznik nr 7- Wypis uproszczone

Zatacznik nr 8- Obliczenia fotometryczne

Zalacznik nr 9- Uprawnienia budowlane

Zakacznik nr 10- Zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa
Zatacznik nr 11- Informacja BIOZ

Zalacznik nr 12- Karta katalogowa oprawy oswietleniowej
Zatacznik nr 13- Karta katalogowa stupa oswietleniowego
Zatacznik nr 14- Karta fundamentu stupa oswietleniowego
Zatgeznik nr 15- Karta wysiegnika stupa o$wietleniowego
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