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Katy Wroctawskie, dnia 01.10.2015

DT.7230.293-1.2015 ELEKTROBOR BIURO PROJEKTOWE
MACIEJ BOROWSKI
Wesola 10
59-800 Zareba

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci oswictlenia drogowego ul. Radosnej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 252/12 AM-1, obreb Gniechowice, gm. Katy Wroctawskie.

Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie po przeanalizowaniu przedtozonego do uzgodnienia
projektu trasy oswietlenia drogowego ul. Radosnej potozonej na dziatce nr ewid. 252/12 obreb
Gniechowice, gmina Katy Wroctawskie,

uzgadnia planowana trase i wyraza zgode

na lokalizacie w pasie drogowym droég gminnych niezbedne; infrastruktury technicznej tj. kabla
oswietlenia ulicznego i latarni ulicznych, zachowujac warunki okreslone w pismie nr GK.7021.301-
3.2015 z dnia 23 wrzeénia 2015 roku oraz uwzgledniajgc podane w projekcie domiary i zapisy
niniejszego uzgodnienia:

1. Zezwala sie na wykonanie przedmiotowego odcinka o$wietlenia drogowego w pasie drogowym ul.
Spokojnej w obrebie dziatek nr ewid 68/4 dr ( j. asfaltowa) i dz. nr ewid. 252/13 ( pobocze
gruntowe) oraz ul. Radosnej w obrebie dziatki nr ewid. 252/12 (pobocze gruntowe) - metoda
wykopu otwartego, dostosowujac szeroko$é wykopu do srednicy uktadanego uzbrojenia i
technologii robot przy montazu. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego odpowiednio
oznakowac i zabezpieczyc.

2. Przejscie poprzeczne przez ul. Radosng wykonad metoda bezwykopowa bez naruszania
konstrukcji jezdni w rurze ostonowej odpornej mechanicznie. Diugosé rury ochronnej winna by¢

réwna, co najmniej tgcznej dtugosci jezdni. Rure nalezy umiesci¢ na gtebokosci min. 0,7 m liczgc
od poziomu nawierzchni jezdni do gornej krawedzi rury. Miejsce prowadzenia prac w obrebie pasa
drogowego odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢:

3. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 1, 0 od krawedzi jezdni. Sciany
wykopow odpowiednio obudowac i zabezpieczyé przed obsunieciem. Zabrania sie wykonywania
podkopow i odspajania gruntu pod nawierzchniami jezdni:

4. Przejscia przez zjazdy oraz w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ w rurze
ostonowej (odpornej mechanicznie).

5. W miejscu skrzyzowan i zblizen linii do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, nalezy stosowac rury
ochronne na linii badz wystepujgcym uzbrojeniu-_rury dwudzielne z PE lub PVC typu AROT.
Montaz zabezpieczen w miejscach skrzyzowan wykonywaé w zaleznosci od stanu istniejgcego w
gruncie po wykonaniu odkrywek._Prace powinny byé prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem

wiascicieli uzbrojenia.
6. Gmina Katy Wroctawskie nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzgdzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie droég gminnych. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

7. Zdemontowane elementy z pasa drogowego, grunt z wykopow oraz niezbedne materiaty
budowlane sktadowa¢ w miejscu niestwarzajgcym dodatkowych utrudnien komunikacyjnych.



8. W trakcie prowadzenia robot zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyscic jg z gruntu.

9. Po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych na naszym gruncie teren starannie uporzgdkowac,
oczyscié | doprowadzié do stanu pierwotnego odbudowujac warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie
w dotychczasowej technologii na szerokosci uwzgledniajgcej szerokosé wykopu oraz szeroko$¢
obustronnego klinu odtamu (min. 0. 5 m). a takze po 10 cm zakladu po obu stronach poza klin
odtamu.

10. Zasypujac wykopy po robotach ziemnych grunt zageszcza¢ mechanicznie warstwami, co 20 cm.

11. Wszelkie uszkodzenia powstale w obrebie pasa drogowego na wskutek prowadzonych prac oraz
wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robdt powstate w ciggu dwoch lat od
zakonczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora,

12. Uzgodnienie obowigzuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych
warunkéw badz zmiany przebiegu trasy przytacza.

13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot. W
celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przed przystgpieniem do
wykonywania prac w pasie drogowym w/w drég gminnych wystgpi¢ do tutejszego Urzedu z
whnioskiem, na co najmniej 14 dni przed planowanymi robotami (do wydania zezwolenia potrzebne
sa m.in. nastepujgce dane: lokalizacja, powierzchnia zajecia pasa drogowego na czas robot-
jezdnia, pobocze; okreslenie sposobu przejécia przez droge- przewiert, rozkop; powierzchnia rzutu
poziomego umieszczanego urzadzenia w pasie drogowym; okres zajecia pasa drogowego). Do
wniosku nalezy dotgczy¢ m.in. niniejsze uzgodnienie. Szczegdéfowych informacji w tym zakresie
udziela wydz. DT tut. Urzedu tel. 71/390-72-37.

Druk wniosku do pobrania: http://eboi.katywroclawskie.pl/dokumenty/pokaz/54

14. Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem wyze,
wymienionych dziatek gminnych na cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409) i stanowi dokument, o ktérym

mowa w art. 33 ust.2 pkt. 2 tej ustawy.

15. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub dokona¢ zgtoszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych we wiasciwym organie architektoniczno- budowlanym lub
wiasciwego zarzadcy sieci.

W zatgczeniu:
- projekt zagospodarowania terenu
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