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Karta produktu

Oprawa ISKRA LED
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Charakterystyka
Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego 1P 66
i zasilacza
Kiasa izolacji 1]
Napiecie zasilania 100 - 240 V AC
Czestotliwosé napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C
Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
Montaz na wysiegniku z zakoriczeniem B60x90; zalecana wysoko$é montazu: 4-5m
Uktad optyczny soczewka z PMMA
Czas pracy diod L0 >50 000h
Gwarancja Slat
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ROSA

Dane techniczne

ITyp oprawy ISKRA LED 24 ISKRA LED 36
Kod 213230/6 213230/3 213232/6 213232/3
Temperatura barwowa swiatfa [K] 5000 3500 5000 3500
Wspétczynnik oddawania barw CRI 757 >80 757 >80
ITyp zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L
Liczba diod 12

Prad zasilania [mA] 760 960

Moc diod LED [W] 24 36
Strumien $wietlny diod Lep" [Im] 3100 5050 4600
Moc catkowita oprawy [W] 31 39
IStrumiers $wietiny oprawy" [im] 2950 4700 4300
Efektywnosc Swietlna oprawy [Im/W] 95 121 110
Waga oprawy netto [kg] 2.2

Objetost jednostkowa [m”)] 0,005

Powierzchnia boczna [m?] 0,023

1) ze wzgledu na klase dokladnosci diod tolerancja wartoéci wynosi +/- 3%

2) tolerancja wartosci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Krzywa rozsytu dla oprawy ISKRA LED
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Dane producenta

Dane techniczne

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o srednicy 146 mm przy podstawie

3

hp sfupa SAL-65
IKOd produktu 42314
'Wysokos¢ stupa H [m] 6,5
Grubosc scianki stupa [mm] 4.2
Waga netto [kg] 273
jednostkowa [m’] 0,287

Orientacyjna objetosé

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow

wg tabeli wytrzymatosciowej

ITyp fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
[Ked fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160 /311206
|E(omplet elementow zigcznych zwyklych / zrywalnych 4008 / 4008

Tabele wytrzymatosciowe

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

SAL-65 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42314 Vref.=22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
opuysagek | Sopmmnawagn | tsteo, f L UREG | s, | L
pojedynczej oprawy I kateg. terenu o 45T Il kateg. terenu do 755m n.p.m,
WR-1/1 15 0,63 0,50 0,33 0,28
WR-1/2 15 0,25 0,19 X X
WR-2/1 15 0,45 0,36 0,23 0,19
WR-2/2 15 Q0,19 0,13 X X
WR-2/3 1S 0,13 X X X
WR-3/1 15 0,42 0,33 0,21 0,17
WR-3/2 15 0,18 X X X
WR-4/1 15 0,6 0,48 0,32 0,27
WR-4/2 15 0,25 0,19 X b3
WR-5A/1 15 0,46 0,36 0,21 0,17
WR-5A/2 15 0,17 X X X
WR-6A/1 15 0,55 0,43 0,27 0,23
WR-8A/1 5 0,48 0,37 0,22 0,17
WR-12/1 15 0,3 0,20 X X
WR-13/1 15 0,45 0,34 0,19 0,14
WR-13/2 15 0,15 X X X
WR-14/1 15 0,37 0,29 0,17 0,14
WR-15/1 15 0,44 0,34 0,21 0,17
WR-15/2 15 0,19 X% X X
Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-65

o srednicy 146 mm przy podstawie
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SAL-65 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyriczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
\ kod 42314 Vref. =22 m/fs Vref. =24 m/s Vref. =26 m/fs Vref. =28 m/s
% Lill f; ] f;
b typ wysiegnik Somnireing wags Lseste, ] k;tegs t::r:;-ru fisteefa) ] katesgtrfe;:;znu
j j n ; i : 2
pojedynczej oprawy kateg. terenu do 450m r.p.m. 1 kateg. terenu dd 755m mp.m,
WR-18 15 0,23 0,15 X X
WR-31 15 0,17 X X X
WR-61 15 0,23 0,14 X X
WN-1 15 0,5 (Cx=1) 0,4 (Ox=1) 0,27 (Cx=1) 0,24 (Cx=1)
WN-2 15 0,22 {Cx=1) 0,18 (Cx=1) x X
WN-21 15 0,2 (Cx=1}) 0,16 (Cx=1) X X
SAL-65 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dia Cx=1
kod 42314 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow | strefa, (11 strefy, Ii strefa, Hsteeds,
ke] (LRSEAE. o Il kateg. terenu T Il kateg. terenu
& & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
30 0,52 0,42 0,29 0,25
D
S
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. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wybltyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na zyczenie klienta)
. zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokoséé na zyczenie klienta)
. wneka standard ROSA
. pakowanie: widknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE2
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Karta produktu

Fundament betonowy B-60
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Dane techniczne

yp fundamentu B-60
Kod 311160
Waga [kg]* 170
Elementy zigczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy ztaczne 2rywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie Do montazu stupow SALg146

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice srubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 5
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl
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Karta produktu

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-2/1
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Dane techniczne

yp wysiegnika WR-2/1
Kod produktu 472021
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
llos€ ramion 1
Waga netto [kg] 2,8
Powierzchnia boczna wysiggnika [m’] 0,085
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m?] 0,023
Srednica montaiowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

. opcja malowania proszkowego wg RAL {inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: wtdknina polipropylenowa

. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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